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一、仪器简介

KEYHX-A型氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器，广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测（带电测试）和实验室（停电检修）的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。
KEYHX-A型氧化锌避雷器测试仪采用微电脑进行采样、控制等先进技术，可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示，汉字菜单提示操作，使人机交换功能更强。同时提供现场的接线显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。
二、面板结构
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1、电流信号输入端           5、大屏幕液晶
2、电压信号输入端           6、电源开关

3、安全接地端               7、微型打印机

4、电源插座                 8、菜单操作键
三、技术指标
1、测量参数及范围  

试验电压：                 KV

三次谐波电压：             KV

全电流（峰值）：      0－20 mA
三次谐波电流：       0－20 mA
阻性电流（峰值）：    0－20 mA       
阻性电流峰值：       0－20 mA
容性电流（峰值）：    0－20 mA
避雷器功耗：         0－8  W
除显示上述各测量值外，还可显示电压及全电流的波形。

2、测量误差：
试验电压：           ±5%
全电流：             ±2%
阻性电流：           ±5%
容性电流：           ±5%
避雷器功耗：         ±5%

3、输入信号：
电压信号（PT的低压测）：AC 5－200V 

电流信号：              AC 0－20mA 
4、工作电源：              AC 220V±10%  50Hz
四、使用方法
1、仪器的接地端必须可靠接地。接通电源，打开电源开关显示屏显示为：
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点击“确认”键屏幕进入显示接线方式：
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实验室接线图
实验室接线图

本方法需配可调交流高压电源，电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端，氧化锌避雷器一端接高压，另一端经一保护器接地，与仪器的地在联接在一起。交流电流信号输入端接到保护器上端。
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点击“→”键，屏幕显示“在线接线图（带电测试）。
在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相PT的二次测，电流信号输入端接到避雷器的计数器上端，仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。根据现场的要求，参照上述接线方式正确联线。
2、连接电流信号、电压信号线，移动光标至设置PT变比值，点击“确认”，屏幕进入设置面。
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按实际变比值正确输入变比，输入方法：按“→”键移动光标至所需修改处，再按“↑”键增减，改变数值大小，按“确认”键保存所设变比值。

*注意变比值的正确算法：

试验变压器变比的确定方法：这里的变比应为高压线组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。例如交流输出额定电压为50KV的试验变压器，一般测量仪表绕组的额定电压为100V，所以变比为50KV/100V=500。在线变比的确定方法：以110KV避雷器为例，其变比为（110KV/  ）/（100V/  ）=1100。
按“确认”键至屏幕提示变比值是否正确，当按“↑”键即否时，屏幕返回到重新置PT变比值，如果检查一切无误则按“确定”键进入是否测量状态。
3、按“确认”键
此时仪器屏幕提示的电压为当前工作的电压、全电流、阻性电流峰值，如在实验室则通过PT调节电压至所需电压。

再长按“确认” 键至“开始测量”，测量完成后屏幕显示如下列图所示：（用“↑”键翻页）
如在实验室，测量完成后（屏幕上显示为信号波形）降压。


4、打印输出

如需打印测试结果，按屏幕提示操作，为了方便用户对测试数据进行分析、保存，仪器将前20次的试验数据进行存储，任由用户选择打印。
（测量完毕后，仪器将自动对数据进行存储，当千所测数据存储为历史数据中第一次数据。历史数据中原数据变更为第二次数据，以此类推。历史数据中第二十次数据则自动清除。）
五、注意事项
◆从PT处或试验变压器测量端取参考电压时，应仔细检查接线以避免PT二次或试验电压短路。

◆如果因气候变化等等原因造成液晶字符显示变淡，可适当调整对比度调节旋转钮，使字符清晰。

◆仪器损坏后，请立即停止使用并通知本公司，不得自行开箱修理。
六、装箱清单
◆氧化性避雷器测试仪主机    一台

◆电压信号取样线            一根

◆电流信号取样线            一根

◆保护器                    一个

◆电源线                    一根

◆保险管                    二只

◆产品使用说明书            一份

◆产品产品合格证            一份

扬州凯尔电气有限公司

服务热线：0514-88557066
公司网站：www.yzkedq.com
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→：在线     ↑：实验室     确认：返回





→：在线     ↑：实验室     确认： 返回
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正在显示信号波形














↑ ：翻页  → ：打印  确认：返回


























电压有效值：         *****KV


电压峰值：           *****KV


1次谐波有效值：     *****KV


3次谐波有效值：     *****KV


↑ ：翻页 → ： 打印  确认：返回




















电流有效值：        ****mA


电流峰值：          ****mA


1次谐波有效值：    **** mA


3次谐波有效值：    ****mA


↑ ：翻页 → ： 打印  确认：返回




















避雷器特性数据


1次容性电流：    **** mA


1次阻性电流：    **** mA


阻性电流峰值：    **** mA


避雷器功耗：      **** mA


↑ ：翻页 → ： 打印  确认：返回
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显示接线方式：


设置PT变比值：


开始测量数据：


查看历史数据：





↑：选择       确定：执行
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显示接线方式：


设置PT变比值：  PT=000.00


开始测量数据：


查看历史数据：





→：移位    ↑：增减    确定：保存
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