KE2571数字接地电阻测试仪使用说明

一、产品介绍

1、仪表工作原理

KE2571型数字接地电阻测量仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式，采用先进的中大规模集成电路，应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。

工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流，经过辅助接地极C和被测物E组成回路，被测物上产生交流压降，经辅助接地极P送入交流放大器放大，再经过检波送入表头显示出来。借助倍率开关，可得到三个不同的量限：0～2Ω，0～20Ω，0～200Ω。

2、仪表使用范围

本仪表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值；本仪表还可测量土壤电阻率及地电压。

3、仪表特点

①、结构上采用高强度铝合金作为外壳，电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表具有较好的抗干扰能力。

②、采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。

③、允许辅助接地电阻在0～2kΩ(Rc),0～40kΩ(Rp)之间变化，不至于影响测量结果。

④、本仪表不需要人工调节平衡，3eq \o(\s\up 9(1 ),\s\do 3(2))位LCD显示，除测地电阻外，还可测低电阻导体电阻，土壤电阻率以及交流地电压。

⑤、如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出，符合常规测量习惯。

二、技术指标

1、使用条件

环境温度：-30℃～+45℃

相对湿度：≤85%RH

2、测量范围及恒流值（有效值）                                               
电阻：0～2Ω(10mA)，2～20Ω(10mA)，20～200Ω(1mA) 
电压：AC 0～20V

3、测量精度及分辨率

精度：0～0.2Ω≤±3%±1d

0.2～200Ω≤±1.5%±1d

1～20V≤±3%±1d

分辨率：0.001Ω,0.01Ω,0.1Ω,0.01V

4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差

①、允许辅助接地电阻Rc(C1与C2之间)＜1.8kΩ；Rp（P1与P2之间）＜40kΩ误差≤±5%
②、允许地电压≤5V（工频有效值）误差≤±5%
5、电源及功耗

最大功率损耗≤2W
电源：DC 9V， AC 220V。

体积：220mm×200mm×105mm；

重量：≤1.4kg
三、操作方法

1、接地电阻测量（如图一）

与被操作员护的电气设备断开！
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图一

·沿被测接地极E（C2、P2）和电位探针P1及电流探针C1，依直线彼此相距20米，使电位探针处于E、C中间位置，按要求将探针插入大地。

·用专用导线将地阻仪端子E（C2、P2）、P1、C1与探针所在位58

置对应联接。

·开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适档位轻按一下键该档指示灯亮，表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。

2、土壤电阻率测量（如图二）
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图二

·测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针，并使各探针间距相等，各间距的距离为L，要求探针入地深度为L/20cm，用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R，则土壤电阻率按下式计算：

Φ=2πRL

Φ——土壤电阻率（Ω·cm）、

L——探针与探针之间的距离(cm)、

R——地阻仪的读数（Ω）

用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。

·测地电阻、土壤电阻率所用探针一般用直径为25mm，长0.5～1m的铝合金管或圆钢。
3、导体电阻测量（如图三）

                               ●

                  


                    

图三

4、地电压测量

测量接地如图一，拔掉C1插头，E、P1间的插头保留，启动地电压（EV）档，指示灯亮，读取表头数值即为E、P1间的交流地电压值。

5、测量完毕按一下电源“OFF”键，仪表关机。         
四、维护保养及注意事项

1、存放保管本仪表时,应注意环境温度、湿度，应放在干燥通风的地方为宜，避免受潮，应防止酸碱及腐蚀气体。

2、测量保护接地电阻时，一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时，应分别用专用导线连在接地体上，C2在外侧P2在内侧，如图四所示：


                     

                   


                     



                              

图四

3、测量大型接地网接地电阻时，不能按一般接线方法测量，可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。

4、测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3～4次，取其平均值。

5、附件

·测试电线2根，说明书1份，合格证1张。

·另可配备：接地探针、20m、40m导线（价格单独核算，用户自配）。
五、售后服务

1、仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。

2、仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。

3、若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回我公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的损失，我公司不负责任。

扬州凯尔电气科技有限公司

电话：0514-88557066
网址：www.yzkedq.com
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